VMC CLASSIC

VENTILATION

CHAUFFE-EAU CLIMATISATION




AVERTISSEMENTS GENER AUX
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INSTALLATION

Configuration d’origine Réglage du curseur cuisine en fonction du nombre de
(appareil livré dans cette configuration) sanitaires
2 sanitaires 3 sanitaires 4 sanitaires

\

CUISINE

Coté caisson

Réglage du débit des sanitaires _ Terphane

/Z/ Curseur cuisine
Coté caisson

Au moment de l'installation, pour la position 15 m¥h,
verifier que la lame en terphane est bien placée derriére
les butees.

Pour modifier un piquage 15 m®h en 30 m¥h, il faut
décliper le haut du volet central du piquage et le ramener
délicatement vers I'arriére jusqu’a qu'il se bloque derriére
les taquets latéraux.

Position 15 m%h Position 30 m?h

1 o - Ce groupe convient jusqu’a 4 sanitaires

e piéces Sarilaies Cuisine 5 e g O ; ; ;s

principales du logement PV/GY (toute piece equipée d’'un point d_eau, hors cuisine),

(nb chambres + séjour) SdB 1 SdB 2 WC 1 WC 2 avec au maximum 2 salles de bains (ou douches).
30 15
3 30 15 15
30 30 15 45135 Une salle d’'eau est une piéce équipée d'un point
30 30 d’eau mais sans baignoire ni douche (cellier,
& utilis 33 — ;g’ 15 buanderie, cabinet de toilettes avec lavabo, ...).

= 0 T 7 Elle est considérée comme un WC.

Caractéristiques aérauliques

S Cuisine Sanitaires
Certifiees NF-VMC U 15 mi/h 30 m3/h
Petite vitesse 43 260 m¥h 13220 m¥h 26 440 m¥h
Grande vitesse > 131 m%h 14,5 a 21,5 m¥h 29 243 m’h
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Extrémite cable d'alimentation
. Teme 15 cm
F * L 0.6 cm
(
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Chicane anti-
arrachement
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Conduit
annelé @ 20

Domino de
branchement

Neceud
d’arrét

Cablage avec inverseur

Vert / Jaune W @ Terre
—Bley] G)HGD AN Inversel!\rleu”e 3 g
Noir ?I:\ B ‘ 0
— 10 @ ; A PH 12
—10 o =
Bunfp @ (OPV) Fusible /‘ =
“ P ~ - o

Cablage usine Cablage par I'installateur

Variante de cablage avec inter-simple

Vert/ Jaune [ @ Terre
Bleu| ), @A N Neutre =
Noir GOQB GV . /MM |>8.

—Jor—C PV _— 1A >
Bun'y @] 1A PH B
- oo~ ~ Fusible .~ o
Cablage usine Cablage par I'installateur
SCHEMA TYPE
D'INSTALLATION
Chapeau
de toire

Conduit souple
TUB 127

Groupe
suspendu

i~ Conduit souple

Conduit souple
TUB 82

TUB 127

%\k w’lﬂk{\l\g ,_
_

Bouche
AV 125 C ou CP

CUISINE
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CONSEILS D’'INSTALLATION
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ANOMALIE DE FONCTIO NNEMENT
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PROTECTION DE L’ENV IRONNEMENT
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