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MADISON  
RADIATEUR À INERTIE FLUIDE
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  Mise en garde 

Attention :

Surface très

chaude

Caution

hot surface

Attention surface très chaude. Caution hot surface.
ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent 
devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut 
prêter une attention particulière en présence d’enfants 
et de personnes vulnérables.

-



Les références de votre appareil

C Code commercial

E N° de série

risque de mauvais fonctionnement

cor-
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 Installation 

ÉTAPE 1 : PRÉPARER L’INSTALLATION DU RADIATEUR

Règles d’installation

(NFC 15-100 pour la 
France)

- 

 Tenir l’appareil éloigné d’un courant d’air susceptible de 
perturber son fonctionnement (ex : sous une Ventilation Mécanique 
Centralisée,etc...)

-

Zone d'emplacement la plus optimale

F
e

n
ê

tr
e

-

Volume 1
-

Volume 2
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ÉTAPE 2 : FIXER LES PATTES D’ACCROCHAGE AU MUR

les vis et les 
chevilles ne sont pas fournies)

  

PATTES 

D’ACCROCHAGE

                   PATTE

DE VERROUILLAGE

73 mm 322 mm 180 mm 

542 mm 

107 mm 

120 mm (mini) 

242 mm 

107 mm 

SOL 

RADIATEUR 
1000 W

(VUE DE FACE)

1
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73 mm 564 mm 180 mm 

542 mm 

107 mm 

120 mm (mini) 

322 mm 

107 mm 

SOL 

RADIATEUR 
1500 W

(VUE DE FACE)

73 mm 725 mm 180 mm 

542 mm 

107 mm 

120 mm (mini) 

403 mm 

107 mm 

SOL 

RADIATEUR 
2000 W

(VUE DE FACE)

 

 

2
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ÉTAPE 3 : RACCORDER LE RADIATEUR

Règles de raccordement

- Le raccordement à la terre est interdit. 
 à la terre.

ex : salle de bains

-
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Schéma de raccordement du radiateur

- 

-

Confort, Eco, ...

Deux cas possibles
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2

ÉTAPE 4 : FIXER LE RADIATEUR

 
1

4

ENTRETIEN

-

Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.

-
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  Présentation 
Le boîtier de commande

A 

B

C

D

E

F

G

Les modes de chauffage 
Mode

(La température Confort conseillée est de 19°C).
1

Eco         

de 2H à 48H (La température Eco conseillée est de 15,5°C
15

- 16

interne  Les cinq programmes enregistrés dans le radiateur ne sont 
16

- 18

Activation fonction 
détection

Eco détection

Indicateurs mode et allure 
en cours

Indicateur de consommation

Verrouillage
Témoin de chauffe

Affichage du programme

Réglage programmation 
interne

Réglage heure et jour

Menu installateur

A

B

C

D

E

F

G
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METTRE EN MARCHE/EN VEILLE LE RADIATEUR

-

(page 12
sous 

 Utilisation 
ÉTAT A LA PREMIERE MISE SOUS TENSION
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RÉGLER L’HEURE ET LE JOUR 

  

sur  ou sur 

ou sur 

-

sur 

ou sur  

sur  ou sur 

ou sur 

cours



UTILISER LE MODE CONFORT 

(voir cha-

pitre ECO INDICATEUR - INDICATEUR DE CONSOMMATION).

 

sous 

COMMENT MODIFIER LA TEMPÉRATURE CONFORT ?
 

 ou 

sur 

sur  ou sur 

-

-
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sur  ou sur 

-

sur  ou sur  

-

(indicateurs 
orange et rouge).
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COMMENT MODIFIER LA TEMPÉRATURE ECO ?

sur 

ou sur 

-

-

 et  

(écart conseillé)

(au mini-
mum de 0,5° C) 

-

 UTILISER LE MODE ECO 
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UTILISER LE MODE PROGRAMMATION INTERNE 

(voir chapitre RÉGLER L’HEURE ET LE JOUR)
-

 
UTILISER LE MODE HORS GEL 

curseur soit sous  

Pr1 

Pr3 

Pr2 
soir

Pr4 

Pr5 

Eco de 23 H à 5 H

Confort de 5 H à 23 H

  Eco de 

23 H à 5 H

  Eco de 

9 H à 17 H

Confort de 

 5 H à 9 H

 Confort de 

17 H à 23 H

  

  23 H 

  à 5 H         

  

   5 H 

  à 9 H

  12 H 

 à 14 H

  17 H 

  à 23 H

    9 H 

  à 12 H

   12 H 

   à 17 H

Confort de

Eco de

Confort de 

0 H à 24H

  Eco de 

0 H à 24H

-
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COMMENT ATTRIBUER UN PROGRAMME JOURNALIER ?

-

 

sur ou sur 

 

curseur soit sous 

 
-

COMMENT ACTIVER LA PROGRAMMATION INTERNE ?

-
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soit sous 

 
-

UTILISER LE MODE PROGRAMMATION CENTRALISÉE   

 vers  

 et 

UTILISER LES FONCTIONS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

 

-

le temps de détection est variable

(emplacement de votre radiateur par 
rapport à la fenêtre)

ECO DÉTECTION

DÉTECTION  D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE FENÊTRE

COMMENT ACTIVER/DÉSACTIVER LA FONCTION ECO DÉTECTION ?

Zone d'emplacement la plus optimale

F
e
n
ê
tr

e
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-

 ou sur  

 ou sur  

-

 (15,5° C en  )
-

-

-

-

ECO-INDICATEUR

INDICATEUR DE CONSOMMATION
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VERROUILLER/DÉVERROUILLER LES COMMANDES

-

-

condes  et 

-

 et 

Réglages avancés 

ENREGISTRER UNE TEMPÉRATURE MAXI

-

secondes  et  

 ou sur 

-

 

et sur 

voir «ENREGISTRER UN CODE D’ACC S
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 et 

sur 

cours   

 et 

 ou sur 

AJUSTER LA TEMPÉRATURE 

BRIDER LES RÉGLAGES

-

 et  

 

 ou sur 

 

et sur 

la température de 
consigne du mode en cours reste 

 et  

 ou sur 

 et 

sur -
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RETOUR AU RÉGLAGE DE BASE USINE
 19° C,  15.5° C, program-

mation interne initiale,  activée

 

et   

-

 ou sur 

- -

 

et 

ENREGISTRER UN CODE D’ACCÈS

secondes  et  -

 ou sur 

-

secondes sur  et sur 

-

condes sur  et sur 

 sur     

entre 000 et 999

 et sur 

secondes  et   

 ou sur 

-



EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME RENCONTRÉ VÉRIFICATION À FAIRE

(porte ouverte à 
proximité, sortie d’air par le cache câble à l’arrière de l’appareil)

(thermos-
tat bloqué...) (fusible, disjoncteur)

(porte fermée)

(nous vous préconisons en moyenne 100 W/m2 pour une hauteur de plafond 
de 2,50 m ou 40W/m3).

-

(ventilation, entrée d’air, 
etc. -

-

-

DÉLESTAGE
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PROBLÈME RENCONTRÉ VÉRIFICATION À FAIRE

-

(nous 
vous préconisons 100 W/m2 pour une hauteur sous plafond de 2,50 m ou 40W/
m3)

- voir «ENREGISTRER UN CODE D’ACCÈS»

sur 

(voir 
sa notice d’utilisation)

-

Si vous n’avez pas réussi à résoudre votre problème, contactez un professionnel en vous 
munissant préalablement des références de votre radiateur relevées sur la plaque signa-
létique  de la température de la pièce et de votre 
système de programmation éventuel.
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CONDITIONS DE GARANTIE
•  La durée de garantie est de deux ans à compter de la date d’installation 
ou d’achat et ne saurait excéder 30 mois à partir de la date de fabrication 
en l’absence de justificatif. 

•  SAUTER assure l’échange ou la fourniture des pièces reconnues 
défectueuses à l’exclusion de tous dommages et intérêts.

•  Les frais de mains d’oeuvre, de déplacement et de transport sont à la 
charge de l’usager. 

•  Les détériorations provenant d’une installation non conforme, d’un 
réseau d’alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d’un 
usage anormal ou du non respect des prescriptions de ladite notice ne 
sont pas couvertes par la garantie. 

•  Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas 
exclusives du bénéfice, au profit de l’acheteur, de la garantie légale 
pour défauts et vices cachés qui s’appliquent en tout état de cause 
dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil. 

•  Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès 
du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture 
d’achat. 
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Cachet du revendeur

Type de l’appareil : 

N° de série : 

Date d’achat : 

3
ANS

www.confort-sauter.com

*du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur  
www.confort-sauter.com

Avant d’appeler SAUTER Service, munissez-vous 
des informations suivantes indiquées sur la 
plaque signalétique située sur le côté de 
l’appareil.

SERVICE

09 77 42 42 42

  le choix 100% tranquillité  
à partir de 45€

 Avec Garantie +, vous bénéficiez :

 • d’une extension de garantie de 3 ans

 •   de services premium incluant :
-  en cas de besoin : un dépannage à domicile, 

pièces et main-d’œuvre incluses
- des conseils personnalisés,
- des rappels d’entretien

ENREGISTREZ VOS PRODUITS
sur www.mon-sauter.com

et tentez de gagner 3 ans de garantie supplémentaire pour tous vos appareils. 


